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RS80M - Colector modular a bayoneta DN32

Los colectores modulares a bayoneta
RS580M DN32 han sido proyectados
especialmente para instalaciones de
distribucién de agua caliente para
calefaccién y fria para refrigeracion (aunque
también es posible eu uso con otros fluidos
siempre que sean compatibles con los
materiales de los componentes), tratando
de hacer mas simple y réapido el montaje
mediante un producto de gran fiexibilidad,
funcionalidad y estética. El innovativo
sistema de unién de mbdulos 6 elementos
individuales a bayoneta permite formar

Los elementos a bayoneta RES5OM DN32
se fabrican por estampacion en caliente
que permite obtener piezas de elevada
resistencia mecéanicay de notables secciones
de paso, con dimensiones y espesores mas
reducidos, con lo cual disminuyen también
la pérdida de presion y los ruidos por el
fiujo de agua. El montaje de los elementos,
gracias al sistema bayoneta, se efectiia
de forma manual quedando garantizada
la estanqueidad por las juntas téricas
premontadas.

La unién macho-hembra de los elementos
esté constituida por un ingenioso sistema
a bayoneta que ofrece un montaje facil
y seguro, realizable sin la ayuda de llave,
tenaza niinstrumento alguno. La unién delos
REBOM 3 |z instalacion (valvulas, tapones,
tubo, etc.) se efectla interponiendo el

Temperatura maxima de trabajo 90°
Presion maxima 1 MPa (10 bar)

Utilizable para agua de calefaccion y
climatizacién y fluidos compatibles con
el material

Cuerpo en laton estampado en caliente
Juntas téricas en EP

de manera rapida y sobre el terreno, sin
herramientas ni material de hermeticidad
alguno, colectores de gran capacidad de
distribucién de agua y nlmero de salidas
variable en funcién de las necesidades
de cada caso. El empleo de colectores
modulares, verdaderamente revolucionarios
en el sector, permite ademés limitar a solo
dos referencias la provision de almacén,
inevitablemente alta con los tradicionales
colectores por el elevado nirmero de posibles
combinaciones de salidas.

par de elementos extremos REBOT DN32,
dotados de rosca hembra, disponibles
en las medidas 1" y 1"1/4. Los clementos
terminales RBBOT (suministrados como
conjunto) disponen del sistema a bayoneta
macho-hewbra a un lado y de hexagono en
el lado de |a rosca para poder aplicar una
herramienta y evitar dafiar al elemento
al conectar cualgquier componente de la
instalacién. La conexibn a los tubos de
salida estd unificada en base 18 para
adaptador, en la que se puede acoplar
cualguier tipoy didgmetro de tubo mediante el
adaptador adecuado, R178 para cobre, R179
para pléstico y R179AM para multicapa.
Finalmente es posible indicar sobre el
colector la situacién de cada circuito
mediante etiquevas adhesivas.

Seccibn de paso DN32

Extremos roscados disponibles en 17 y
17114

Separacion entre ejes 50 mm

Conexiones de salida base 1&

Embalaje de proteccion individual
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Los elementos de colector a bayoneta se
ensamblan manualmente uno a otro para
formar el conjunto del ndmero necesario de
salidas. La operacién es simple, no precisa
la ayuda de ningin (til y solo es preciso
comprobar que los extremos a unir estén
siempre limpios y libres de impurezas.
Eventualmente lubricar la superficie de la
térica con grasa a la silicona. Fara prevenir
el ensuciamiento del elemento y dafiar las
juntas, es conveniente no quitar la pieza de
su embalaje hasta el momento de efectuar
la unidn. Para efectuar (a unidn es necesario
presentar rccfprocamente los extremos
macho y hembra de la bayoneta con eje
longitudinal girado en 90° uno respecto

Para completar unh colector es necesario un
par de elementos extremos RE&0T y varios
elementos RSBOM seqln el nlmero de
conexiones que se precisan. Los elementos a
unir pueden ser incluso de tipos diferentes,
siempre que sean del mismo didmetro
nominal DN22. Fara realizar por ejemplo,
uh colector de B salidas es necesario un
RBEO0T (par de elementos extremos) y tres
elementos RS5BOM. Para un colector de solo
dos salidas, basta el par RBE0T.
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RH80TM Dimensiones
Alelelel eTeE
J?f\l RBEOMYODE | 18 37 | 26 | DNE2
© | RBBOTY006 | 18 " |O39| 37 | 26 |DN32
RBEOTYOO7 | 18 | 14 |© 48| 37 | 26 |DN32
Montaje

a otro, empujar firmemente en sentido
axial hasta hacer tope, y rotar los 90°
en sentido inverso.
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El conexionado de los elementos de colector
a bayoneta a los distintos componentes y
accesorios del sistema, se hara utilizando
los extremos roscados RBEO0T, disponibles
en las medidas 1" y 1"1/4. La llave necesaria
para el apriete de una rosca macho al
terminal extremo, se aplicaré en el hexagono
del terminal. No se debe ejercer con tenazas
u otras herramientas bajo ningiin concepto,
esfuerzos de torsidn o de compresidn sobre
los elementos, a fin de evitar deformaciones
que impedirian su montaje o incluso
perjudicar el cierre hidraulico.

Montaje

Después de haber completado el colector
con el nimerec de salidas necesario, se
procede al montaje en un armario tipo
R500, R501 6 R502 del tamatio adecuado,
en base al nimero de salidas del colector
y a los accesorios que llevara acoplados
(véalvulas de zona, de esfera de cierre,
racores intermedios, etc.). Para su fijacién,
se usa el soporte tipo R588D que permite
su fijacidn en el armario o incluso en pared
o0 eh un nicho.

Una vez fijado y colocadas las lineas de
alimentacion y distribucién, se procede
al conexionado de tubos utilizando Posteriormente se colocarén las etiquetas
adaptadores  base 18  del  tipo adhesivas R522 para identificar cada
correspondiente al material del tubo. circuito.

En sunormal aplicacién, el montaje de mayor KY 6,62 Pérdida de carga
ndmero de elementos en serie oomloorta 8000 e : gememst :

variaciones tan insignificantes de la pérdida 2000 S :
de presion que permite el uso del diagrama " GhESH . =

con un alto grado de aproximacion. La R— =
variacion de la temperatura del agua y por o

tanto de su densidad, implica a igualdad de w00 B i
caudal, oscilaciones de la pérdida de carga
de £1%, de poca importancia en el calculo. El
colector modular R680M DN32 puede ser
usado como colector deida o de retornoy no

Ap (mm H,0; daPa)
g
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tiene un sentido preferencial de circulacidn il gl
del agua ya que la pérdida de carga no :
varia alimentando de un lado o del otro.
Las pérdidas indicadas en el diagrama se
refieren a una sola salida por lo que en : }
caso de instalaciones con ida y retorno, i i !
i i 8 B8 888 8 88
es necesario duplicar la resultante del 898 8 88

diagrama. Q(ih)
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